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サークルアイ壁面取付板取付要領書Ⅱ １

１．取付に際しましてのご注意

　　鉛筆等でボードにマークしてください。　　　　　　　　　

②　取付板を開口に合わせ、端子用開口の位置を　　

本商品の取付けにつきましては、必ず付属のビスをご使用ください。

他のビスをご使用になられますと、ＬＥＤ基板を損傷するおそれがあり

壁面取付板（ＰＣ樹脂）　　　　　　　　　　　　　　　　１枚

ご使用いただく梱包品

本取付要領書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１枚

③　線に合わせてボードを切り込んでください。　　

①　ボードに直径１４６ｍｍ～１４８ｍｍの

φ
１
４
６
～
１
４
８

　　開口を行ってください。

開口

スリットの外側が開口の内側に
なるよう合わせてください。

この部分を鉛筆等でマークして
切り込んでください。

注意：４か所共、合わせてください。 ご注意
　位置は向かって左上です。

表面

取付板
テーパーのある方が表面です。 ボード

１４６ｍｍ
の開口

取付孔（４か所）の位置を
罫書いてください。

①　同様に取付板を開口に合わせ、取付孔の位置を鉛筆等で　　

　　マークしてください。　　

注意　まだ壁には取付けないでください。　　

①　発信機を取付板に取り付けてください。

④　端子用開口に表示灯用電線を通しておいてください。　　

②　発信機に電線を接続してください。

表示灯用電線

発信機

発信機用電線

取付板

９ｍｍ以上の木製ボードに取り付ける場合

　　※スリットを目印にして発信機が中心になるように、

　　　固定してください。

　　※表示灯には、まだ接続しないでください。

①　２でマークしたビス位置に取付板を合わせてください。

　　※サークルアイの取付及び接続方法は、

　　　別紙サークルアイの説明書をご覧ください。

電線
端子に接続して

ください。

①　サークルアイの端子に電線を接続してください。

②　サークルアイを取付板に固定してください。

表示灯用電線

４～９ｍｍまでの木製ボードまたは石こうボードに取り付ける場合

Ⅰ Ⅱ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 表示灯用電線

低頭タッピングビス　　４×３０　　　　　　　　　　　　４本

４～９ｍｍまでの木製ボードまたは石こうボードに取り付ける場合

ご用意いただくもの

　固定用木片（８ｃｍ×５ｃｍ以上　厚み１０ｍｍ程度）　４枚

③　発信機のカバーを取り付けてください。

石こうボードビス　３．８×３２　　　　　　　　　　　１０本

ボードの開口
φ１４６

取付板の直径
φ１７５

ご注意
この位置のみ
切り込みに
合わせてください

ご用意
いただいた木片

　　　　　いただきますよう、お願いいたします。
　お願い：木片の取付は、できるだけ壁仕上げの前に施工して

①　木片を付属の石こうボードビス（３．８×３２）で

　　※端子用開口の位置は、避けてください。　　

　　※壁仕上げ後の場合は、取付板の範囲内（φ１７５）に　　

　　　石こうボードビスをねじ込んでください。　　

１で開けた石こう
ボードの開口

２でマークした取付孔の位置

①　２でマークした取付穴の位置に、ドリル等で４ｍｍの

　　穴をあけてください。

　　※端子用開口の付近は、特にご注意ください。

①　Ⅰで開けた穴位置に取付板を合わせてください。

②　付属の低頭タッピングビス（４×３０）を使用して固定　　※ビスはⅠで開けた穴以外の場所にねじ込んでください。　　

この位置の開口には
ご注意ください。

石こうボードビス
　ボードより
　沈めてください

石こうボード

木片

　４ｍｍのドリル（石こうボードの開口用）

　２ｍｍのドリル（低頭タッピングビスの下穴用）

③　以降は木製ボードに取り付ける場合のⅡを参照ください。

　マーキング用の鉛筆等

①　取付板を固定する際に、木片がはずれたりしないよう

　　ビス用の下穴を開口してください。

②　２ｍｍのドリルを使用し、木片が動かないようゆっくり

　　と穴を開けてください。

　　※あまり大きな穴を開けますと、ビスが効かなくなるの

　　　でご注意ください。

Ⅰで開けた４ｍｍの穴

石こうボード 木片

２ｍｍのドリル

深さ：仕上げから２５ｍｍ程度

　　してください。

　　石こうボードの裏に固定してください。

②　付属の低頭タッピングビス（４×３０）を使用して固定

　　してください。

９ｍｍ以上の木製ボードに取り付ける場合

（木製または石こうボードに取り付ける場合）

ます。

２．木製ボードへの取付に際しましてのご注意

取付可能な壁（ボード）の厚さは、９ｍｍ以上です。

９ｍｍ以下のボードでは、付属の低頭ビスが効かず、取付板しっかりと

３．石膏ボードへの取付に際しましてのご注意

取付可能な壁（ボード）の厚さは、９．５～２０ｍｍの範囲です。

２０ｍｍを超えますと、付属の低頭ビスが木片に十分入らないため、取

固定できないおそれがあります。

付板をしっかりと固定できないおそれがあります。

９ｍｍ以下のボードについては、石こうボードに取り付ける場合を参照ください。

４－１

４－２

スリットの外側を開口の内側に
合わせてください。

２０１８０２


